
* �G = серый корпус 
H = �серый корпус,  

гладкие стенки
	 B = черный корпус 
	 C = ��черный корпус,  

гладкие стенки

Схема маркировки изделий

KF
4 цифры 2 буквы

экспорт в Европу (буква Z)
цвет/функция (буквы G, H, B, C*)
Номинальное сечение, клемм
Номинальное сечение, типоразмер 
корпуса

Перечень преимуществ
Ответвительные коробки для монтажа на открытом воздухе — новый дизайн
	Материал: поликарбонат, устойчивый к атмосферным воздействиям, не содержит галогенов
	�IP 66/IP 67, защита от воздействия воды при временном погружении на глубину до 1 метра, не 

более 15 минут
	�Трудновоспламеняющиеся, самозатухающие, тест нитью накала 960 °C
	�Корпуса 8 типоразмеров: с клеммами и без клемм; серого и черного цвета; с метрическими 

выбиваемыми отверстиями и гладкими стенками
	�Внешне небольшой корпус — больше свободного пространства для клемм — центрирование 

крышки
	�Крышка закрывается поворотом на ¼ оборота, положения «открыто»/«закрыто» легко 

идентифицируется
	Простота пломбирования без применения дополнительных аксессуаров
	3 возможности крепления: дно/наружные петли/задняя стенка
	Маркировка выштамповок
	�Выштамповки в соответствии с номинальными сечениями, большое количество градаций
	�Некоторые типы изделий оснащены кабельным вводом в основании, начиная с корпусов 3 

типоразмера (≥ 6 мм²)
	�Точки опоры по периметру коробки для установки штатных клемм и крепежные отверстия на 

основании коробки для встраиваемых компонентов
	Преднамеченное выбиваемое отверстие для отвода конденсата
	Высоко расположенная клемма, надежно закрепленная в корпусе
	Различные положения клемм
	�Корпуса до 4 типоразмера (≤10 мм²) могут оснащаться двумя клеммными колодками с различным 

сечением клемм
	�Винтовые рамные клеммы позволяют защитить проводник от пережимания, 2 зажима на полюс 

позволяют подключать проводники как разного типа, так и сечения
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